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SISTEMA DE CONDUCCIÓN

RUEDA

 

optional

1/2/4

1030-1200

540/560/580/680

electromagnetico
1.5(vertical motor+EPS)

3
24V  150/210/280/340Ah

210
790×210×576

1230-2402(CURTIS)

Tipo de mástil
Pérfil de mástil
Tipo de tracción
Tipo de operador
Capacidad
Centro de carga
Base
Dirección eléctrica asistida(EPS)

Peso sin batería
Peso con batería

Tipo de rueda
Tamaño de ruedas frontales
Tamaño de ruedas traseras
Tamaño de ruedas motrices
Cantidad de ruedas

Altura mínima de mástil
Altura máxima de mástil
Largo total (con plataforma)
Largo total (sin plataforma)
Ancho trasero de la base
 
Largo trasero de la base
Ancho total
 
Altura mando en conducción min./max.
Altura trasera de la base 

Distancia al suelo
Largo uña
Ancho total uña
Radio mínimo de giro (con plataforma)
Radio mínimo de giro (sin plataforma)
Altura mínima uña
Ancho uña
Altura levante 
Altura levante libre
Ancho pasillo (800*1200mm pallet):  con plataforma 
Ancho pasillo (800*1200mm pallet):  sin plataforma 
Ancho pasillo (1000*1200mm pallet):  con plataforma 
Ancho pasillo (1000*1200mm pallet):  sin plataforma  

Vec. de avance

Vec. de levante

Vec. de descenso

Pendiente

Tipo de freno
Motor de tracción
Motor de levante
Voltaje/capacidad batería
Peso batería
Tamaño batería
Sistema de control
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ESPECIFICACIONES

PERFORMANCE

GRÁFICO DE CARGA 
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